AFuV 2. Verordnung Anhang und Erlauterungen vom 23. Juni 2023

A - Tabellarische Ubersicht

Maximale Leistung? flir Inhaber Zusatzliche
Lfd FreqL.!enz- Status! :b':: giner Zl_JIassung Zum Amateurfunkdienst Bar}d- Nll.ltzungs-
Mr bereiche Satelit mit Berechtigungsumfang der breite hestlml'!'_lungen
Klasse & Klasse E Klasse N geman B
1 2 3 4 5 6 7 8 | 8
1 1357 - 1378 kHz ] 1W ERP 71 2 10
2 472 — 479 kHz ] 1W ERP 1
311810 - 1850 kHz P 750 W PEF | 100 W PEP 3
4| 185 — 1890 kHz ] 75 W PEP 75 W PEP 3 10 12 15
51890 - 2000 kHz s 10 W PEP | 10 W PEP 3 10 15
6| 3500 - 3800 kHz P 750 W PEP | 100 W PEP 3
Tl 53515 - 53665 kHz s 15 W EIRP 3
8| 7000 - T200 kHz P 750 W PEP 3 13
9 (10100 =10150 kHz 8 150 W PEP 1 10 12
10 |14 000 =14 350 kHz F 750 W FEF 3 13
11 |16 068 - 18 168 kHz P 750 W PEP 3 13
12 |21 000 = 21450 kHz F 750 W PEF | 100 W PEP 3 13
13 |24 890 - 24 980 kHz P 750 W PEP 3 13
14 28 - 287 MHz P 750 W PEP | 100 W PEP 10 W ERP 4 13
15 a0 - 504 MHz 8 750 W PEP 5 16
16 504 - 52 MHz ] 25 W PEP 5 16
17 144 - 146 MHz P 750 W PEP 75 W PEP 10 W EIRP 6 13
18 430 - 440 MHz P 750 W PEP 75 W PEP 10 W EIRP 7 13
19( 1240 — 1300 MHz 5 750 W PEP | 75 W PEP 8 11 13 17
20| 2320 - 2450 MHz s 75 W PEP 5 W PEP 9 13 17
21| 3400 - 3475 MHz S 75 W PEP 5W PEP 9 17
22| 5650 - 5850 MHz s 75 W FEF 5 W PEP 9 13 17
23 1m0 - 105 GHz -] 75 W PEP 5 W PEP 9 13 17
24 24 - 24,05 GHz P 75 W PEP 5 W PEP 13 17
25 24,05 24,25 GHz S 75 W PEP 5 W PEP 9 17
26 47 = 472 GHz P 75 W PEP 5 W PEP 13 17
27 76 - 775 GHz ] 75 W PEP 5 W PEP 9 13 17
28 775 - 78 GHz 8 75 W PEP 5 W PEP 9 13 17
28 78 - 81 GHz 8 75 W PEP 5 W PEP 9 13 17
30 122,25 - 123 GHz 3 75 W PEP 5 W PEP 9 17
KA 134 - 136 GHz P 75 W PEP 5 W PEP 9 13 17
iz 136 - 1441 GHz s 75 W PEFP 5W PEP 9 13 17
33 241 — 248  GHz S 75 W PEP 5 W PEP 13 17
34 248 - 280 GHz P 75 W FEP 5 W PEP 13 17
35 = 275 GHz = = = 14 17

1 P: Amateurfunkdienst ist primarer Funkdienst, S: Amateurfunkdienst ist sekunddrer Funkdienst gemaR
Frequenzverordnung vom 27. August 2013 (BGBI. | S. 3326), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
3. Juni 2021 (BGBI. | S. 1372) geédndert worden ist. Die mit ,,P“ gekennzeichneten Frequenzbereiche
konnen gleichzeitig auch anderen priméaren Funkdiensten zugewiesen sein.

2 PEP: Spitzenleistung (§ 2 Nr. 7); ERP: effektive Strahlungsleistung (§ 2 Nr. 8); EIRP: gleichwertige isotrope
Strahlungsleistung (§ 2 Nr. 9).

»Anlage 1 (zu § 1 Nummer 6)

Nutzungsbedingungen fiir die im Frequenzplan fiir den Amateurfunkdienst

und den Amateurfunkdienst liber Satelliten ausgewiesenen Frequenzbereiche

Auf der Grundlage des § 6 Satz 1 des Amateurfunkgesetzes vom 23. Juni 1997 (BGBI. | S.
1494), das zuletzt durch Artikel 53 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBI. | S. 1858) geédndert
worden ist, werden im Folgenden die technischen und betrieblichen Rahmenbedingungen fiir
die Nutzung von Frequenzen des Amateurfunkdienstes und des Amateurfunkdienstes (iber
Satelliten festgelegt:

(1) Fernbediente und automatisch arbeitende Amateurfunkstellen im Sinne von § 13 Absatz
1 und 2 dieser Verordnung diirfen nur auf den Frequenzen betrieben werden, die in der
Rufzeichenzuteilung fiir diese Amateurfunkstellen ausgewiesen werden.

Die maximal zulédssige Strahlungsleistung fiir fernbediente oder automatisch arbeitende
terrestrische Amateurfunkstellen betrdgt oberhalb von 30 MHz 50 Watt ERP
(ausgenommen Remote-Betrieb). Im Falle von fortgesetzter wechselseitiger Beeinflussung
kann die Bundesnetzagentur eine Absenkung der Leistung anordnen.



Der Betrieb von Linkstrecken ist von dieser Regelung ausgenommen und kann in
Frequenzbereichen oberhalb von 1 GHz in besonders begriindeten Féllen mit einer
Strahlungsleistung von bis zu maximal 1000 Watt ERP beantragt werden.

Der Inhaber der Rufzeichenzuteilung muss sicherstellen, dass fernbediente Amateurfunk-stellen
Jederzeit abgeschaltet werden kénnen.

(2) Die belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung ist entsprechend dem Stand

der Technik auf das fiir die verwendete Sendeart notwendige Ausmall zu beschrénken.

Die Mittenfrequenz der Amateurfunk- Aussendungen ist so zu wéhlen, dass die belegte
Bandbreite innerhalb des dem Amateurfunk zugewiesenen Frequenzbereichs liegt.

Der Vorrang des Funkverkehrs bereits belegter Frequenzen sowie des Amateurfunk-
dienstes liber Satelliten und Aussendungen von Weltraumfunkstellen des Amateurfunk-
dienstes ist zu beachten.

(3) Die Funkdienste werden nach priméren und sekundéren Funkdiensten unterschieden.

Ein primérer Funkdienst ist ein Funkdienst, dessen Funkstellen Schutz gegen Stérungen durch
Funkstellen sekundérer Funkdienste verlangen kénnen, auch wenn diesen Frequenzen bereits
zugeteilt sind. Schutz vor Stérungen durch Funkstellen des gleichen oder eines anderen
priméren Funkdienstes kénnen nur die Funkstellen verlangen, denen die Frequenzen friiher
zugeteilt wurden. Ein sekundérer Funkdienst ist ein Funkdienst, dessen Funkstellen weder
Stérungen bei den Funkstellen eines priméren Funkdienstes verursachen dlirfen noch Schutz
vor Stérungen durch solche Funkstellen verlangen kénnen. Dies ist unabhéngig davon, wann
die Frequenzzuteilung an Funkstellen des primédren Funkdienstes erfolgt. Schutz vor Stérungen
durch Funkstellen des gleichen oder eines anderen sekundéren Funkdienstes kann die
Funkstelle verlangen, der die Frequenz friiher zugeteilt wurde.

(4) In den Frequenzbereichen gemal Buchstabe A gelten die Regelungen des Frequenzplans
und zusétzlich die besonderen Nutzungsbestimmungen nach den Buchstaben A und B.

B Zusatzliche Nutzungsbestimmungen

1. Maximal zuléssige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 800 Hz.

2. Die Betriebsorte sind bei der Bundesnetzagentur schriftlich oder elektronisch anzuzeigen.
Die Sendeantenne ist gegeniiber anderen Anlagen ausreichend zu entkoppeln.

Werden Stérungen bei Primérfunkdiensten auch in benachbarten Frequenzbereichen
verursacht, ist der Betrieb einzustellen.

3. Maximal zuldssige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 2,7 kHz.

4. Maximal zulédssige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung unterhalb 29 MHz:
7 kHz, oberhalb 29 MHz: 40 kHz.

5. Amateurfunk-Aussendungen diirfen weder schédliche Stérungen beim Rundfunkempfang
verursachen noch Schutz vor Aussendungen des Rundfunkdienstes beanspruchen.
Amateurfunk-Aussendungen im Frequenzband 50 —52 MHz diirfen keine funktechnischen
Stérungen an Windprofilmessradaren verursachen.

Sie kénnen keinen Schutz vor Aussendungen dieser Radargeréte beanspruchen. Es sind
ausschlieBBlich Aussendungen mit horizontaler Polarisation zuldssig. Die Nutzung ist auf
ortsfeste Amateurfunkstellen beschrénkt. Der Inhaber einer Rufzeichenzuteilung nach § 13
fiir eine 50-MHz-Bake muss sicherstellen, dass die entsprechende Funkbake jederzeit auf
telefonische Anforderung abgeschaltet werden kann.

6. Maximal zuldssige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 40 kHz.

7. Maximal zulédssige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 2 MHz;

bei amplitudenmodulierten Fernsehaussendungen: 7 MHz.

8. Maximal zuldssige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 2 MHz;

bei amplitudenmodulierten oder digitalen Fernsehaussendungen: 7 MHz und bei
frequenzmodulierten Fernseh-aussendungen: 18 MHz.

9. Maximal zuldssige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 10 MHz;

bei Fernsehaussendungen: 20 MHz.



10. Der Betrieb von fernbediente Amateurfunkstellen mit Ausnahme von Amateurfunkstellen
im Remote- Betrieb ist nicht gestattet. Amateurfunk-Wettbewerbe (Contestbetrieb) diirfen in
diesem Frequenzbereich nicht durchgefiihrt werden.

11. Im Teilbereich von 1 247—1 263 MHz ist die abgestrahlte Leistung auf maximal 5 Watt EIRP
beschrénkt. Der Betrieb von fernbedienten und automatisch arbeitenden Amateurfunkstellen ist
in diesem Bereich nicht zul&ssig.

12. Maximal zuléssige Strahlungsleistung fiir automatisch arbeitende Amateurfunkstellen:

50 Watt ERP. Der Betrieb von Linkstrecken ist von dieser Regelung ausgenommen und
kann in Frequenzbereichen oberhalb von 1 GHz in besonders begriindeten Féllen mit einer
Strahlungsleistung von bis zu maximal 1 000 Watt ERP beantragt werden.

13. Die Frequenzbereiche 7 000 — 7 100 kHz, 14 000 — 14 250 kHz, 18 068 — 18 168 kHz,

21 000 — 21 450 kHz, 24 890 — 24 990 kHz, 28 — 29,7 MHz, 144 — 146 MHz, 24 — 24,05 GHz,
47 — 47,2 GHz, 134 — 136 GHz und 248 — 250 GHz kénnen auch fiir den Amateurfunkdienst
tiber Satelliten genutzt werden; der Amateurfunkdienst (iber Satelliten ist dabei primé&rer
Funkdienst.

Die Frequenzbereiche 435 — 438 MHz, 1 260 — 1 270 MHz, 2 400 — 2 450 MHz, 5 650 — 5 670
MHz, 5 830 — 5 850 MHz, 10,45 — 10,560 GHz, 76 — 81 GHz, 136 — 141 GHz und 241 — 248 GHz
kdnnen auch flir den Amateurfunkdienst (iber Satelliten genutzt werden; der Amateurfunkdienst
tber Satelliten ist dabei sekundérer Funkdienst.

In den Frequenzbereichen 435 — 438 MHz, 1 260 — 1 270 MHz, 2 400 — 2 450 MHz und 5 650
— 5 670 MHz sind andere sekundére Funkdienste gegentiber dem Amateurfunkdienst liber
Satelliten bevorrechtigt.

Weltraumfunkstellen des Amateurfunkdienstes liber Satelliten, die in diesen Frequenzbereichen
arbeiten, miissen (ber geeignete Vorrichtungen verfiigen, die es im Fall von Stérungen
erlauben, die Amateurfunk- Aussendungen dieser Weltraumfunkstellen zu steuern, damit
Stérungen bei anderen Funkdiensten in diesen Frequenzbereichen sofort beseitigt werden
kénnen.

Die Nutzung der Frequenzbereiche 1 260 — 1 270 MHz und 5 650 — 5 670 MHz ist auf die
Senderichtung Erde — Weltraum und im Frequenzbereich 5 830 — 5 850 MHz auf die
Senderichtung Weltraum — Erde beschrénkt.

14. Die Frequenzbereiche 444 — 453 GHz, 510 — 546 GHz, 711 — 730 GHz, 909 — 926 GHz,
945 — 951 GHz und Frequenzen oberhalb von 956 GHz kénnen durch den Amateurfunkdienst
genutzt werden.

Amateurfunkstellen kbnnen keinen Schutz vor Stérungen durch andere Frequenznutzungen
beanspruchen. Die Nutzungsbedingungen legt die Bundesnetzagentur fest und veréffentlicht
sie in ihrem Amtsblatt.

15. Abweichend von den besonderen Nutzungsbestimmungen ist an Wochenenden bei
Nutzung der Frequenzbereiche 1 850 — 1 890 kHz und 1 890 — 2 000 kHz die Verwendung
einer Sendeleistung von maximal 750 Watt PEP durch Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme
am Amateurfunkdienst mit dem Berechtigungsumfang der Klasse A und die Verwendung einer
Sendeleistung von maximal 100 Watt PEP durch Inhaber einer Zulassung zur Teilnahme am
Amateurfunkdienst der Klasse E zugelassen. An Wochenenden diirfen abweichend von der
zusétzlichen Nutzungsbestimmung Nummer 10 Amateurfunk- Wettbewerbe (Contestbetrieb)
durchgefiihrt werden.

16. Maximal zulédssige belegte Bandbreite einer Amateurfunk-Aussendung: 12 kHz.

17. Linkstrecken fernbedienter oder automatisch arbeitender Amateurfunkstellen kénnen in

besonders begriindeten Féllen mit einer Strahlungsleistung von bis zu 100 W ERP betrieben
werden.

Artikel 2 Inkrafttreten.

Diese Verordnunag tritt ein Jahr nach der Verkiindung in Kraft.
Berlin, den 21. Juni 2023

Der Bundesminister

fiirDigitales und Verkehr

Volker Wissing

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz




